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This fixture is equipped with an LED driver, please refer to the Wiring Diagram for more details
Ce luminaire est équipé d’un pilote a LED, veuillez vous référer au Schéma De Câblage pour plus de détails

Este accesorio est  equipado con un controlador LED, por favor consulte el Diagrama De Cableado para obtener m s detalles.

For outdoor use, caulk around fixture with silicone sealant to prevent water intrusion. Leave a gap at the bottom to allow moisture to escape.

Pour une utilisation à l’extérieur, calfeutrez autour du luminaire avec un scellant en silicone pour empêcher l’intrusion d’eau. Pour une utilisation à 
l’extérieur, calfeutrez autour du luminaire avec un scellant en silicone pour empêcher l’intrusion d’eau. Laissez un espace au fond pour permettre à 

l’humidité de s’échapper.

Para uso en exteriores, selle el accesorio alrededor del sellador de silicona para evitar la intrusión de agua. Deje un espacio en la parte inferior para 
permitir que la humedad escape
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IMPROPER WIRING and/or INCORRECT DIMMER use can cause CATASTROPHIC DAMAGE!

DO NOT

MUST be installed by an experienced professional
CRITICAL KNOWLEDGE of electronic ligh ng systems required

WIRING DIAGRAM

GENERAL COMPATIBILIT

If the control is not paired properly to LED 
fixtures, irreparable damage may occur.

If the dimmer you are using is not listed here, 
consult a ligh ng professional or view our 
Dimming Compa bility Chart online:

www.et2online.com/led-dimmer

SCHEMATIC
FOR GENERAL
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	Item/Model Number:: E41308
	[NAME] [DESCRIPTION]: Alumilux: Cube LED Outdoor Wall Sconce
	[#] x [Bulb Type] [Wattage] (Included):   Lamping I Ampoule: 2 x LED 3W (included)
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